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Centrale z odzyskiem ciepta

M Strumien nawiewny z nagrzewnicg elektryczng

Sprez dyspozycyjny [Pa]
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Wydajnos¢ centrali [m3/h]
M Strumien nawiewny z nagrzewnicg wodng

Sprez dyspozycyjny [Pa]
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Wydajnos¢ centrali [m3/h]

M Legenda
— Rozstaw ptyt wymiennika | I Niezalecany obszar pracy | I Niezalecany obszar pracy | I Zalecany obszar pracy cen-
odzysku 3.0 mm centrali zgodnie centrali dla prostej trali zgodnie z Rozporza-
N z Rozporzadzeniem Ml instalacji wentylacji zgodnie dzeniem Ml
—— Rozstaw ptyt wymiennika . . . .
z 2008 r. (nieekonomiczna z Rozporzadzeniem Ml z 2008 r. (ekonomiczna
odzysku 2.2 mm . . . . .
praca centrali, nawiew z 2008 r. (mato ekonomicz- praca centrali, nawiew
—— Rozstaw ptyt wymiennika SFP>1,6, wywiew SFP>1,0) na praca centrali, nawiew SFP<1,25, wywiew
odzysku 1.8 mm 1,25<SFP<1,6) SFP<1,0)
charakterystyki przeptywowe
===== sprawhoscl .odzysku SFP - wiaéciwa moc v P - moc pobierana przez wentylator [W]
=== wspdtczynnik SFP wentylatora w centrali. P=SFPx 36 W SFP - odczytana wartosé¢ z wykresu [ki/m?]
Aby przeliczyé to na moc V - strumien objetosci powietrza [m3/h]

pobierang przez wentylator
nalezy skorzystac ze wzoru:

Ekozefir / strona: 34 W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametréw i wymiaréw bez uprzedniego informowania o tym.



M Strumien wywiewny (strumien nawiewny bez nagrzewnicy)

Sprez dyspozycyjny [Pa]

& EKOZEFIR

REKUPERATORY

500 500
h m
400
450 L R
300 i \\
| e
400 ~ 7 a
P 200 ===
SFP=16 .7 24T _Lo-L N
30 2 sFP=1.25] _ - =N 100 2 <\
- ~
V2 Pl 0 ~ \
300 ‘. -7
7 - SFP=1.0 | _ === = T 0 50 100 150 200 250 300 350
/ 4 ~ o - \
250 l, 7 ¢ - =
Ay SFP=0.75
7 7/ P 7 -4 Y R R
200 L. S e
By | - e 500
4 el >N
150 G SFP=0.5 400 Lo
z Lem=—To =" T4 S=_——a ’ -
100 T Ll-- N \\ 300 e
T ’ -
- SR \ B --t
~ \ 200 557~
50 ~ A s P \
N N\ 100 2 <.\
0 s 0 I
0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350
Wydajnos¢ centrali [m3/h]
B Sprawnos¢ odzysku centrali (parametry obliczeniowe: t, = -20 °C, t, = +20 °C, wilgotnos¢ w budynku 50 %)
. . Temperatura nawiewu
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] za wymiennikiem odzysku [°C]
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Wydajnos¢ nawiewu [m3/h]
@ podcisnienie 20% @) rownowaga €) nadcisnienie 20%
B Parametry standardowej nagrzewnicy wodnej
Moc nagrzewnicy wodnej [W]
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Wydajno$¢ nawiewu [m3/h]

- temperatura powietrza za nagrzewnica [ @oc @sc @1o°c ] - temperatura powietrza przed nagrzewnica

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametréw i wymiaréw bez uprzedniego informowania o tym.
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