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Karta doboru

Data 13.04.2016

Centrala wentylacyjna

RP-2000-SPE-ALU

Wykonanie: wewnetrzne/prawe
Obudowa szkieletowa z profili aluminiowych oraz przegrdd zewnetrznych. Przegrody nieotwierane o grubosci

50 mm wypeione izolacjg z wetny mineralnej. Przegrody otwierane o grubosci 31 mm wypetnione izoladja:

25 mm wetny mineralnej oraz 6 mm kauczuku.

Parametry ogdlne centrali wentylacyjne;

Wymiary:

Szerokos¢: 1900 mm
Wysokos¢: 410 mm
Gtebokos¢: 1570 mm
Krécce: ' 725x350 mm
Krociec nawiewny: 725x350 mm
Typ centrali: SWNM/DSW

Rodzaj UOC: Inny (przeciwpradowy wymiennik ciepfa)

Filtry: Nawiew M5, wywiew M5

Maksymalny stopien przeciekéw wewnetrznych: <2 %
Maksymalny stopien przeciekow zewnetrznych: <2 %

Zabrudzenie filtrow sygnalizowane jest przez mrugajacg z6ttg diode na sterowniku nasciennym centrali.

Nalezy pamieta¢, ze brudne filtry powodujg zwiekszone zuzycie energii przez wentylatory, oraz moga

doprowadzi¢ do zachwiania relacji miedzy wydajnoscig nawiewu i wywiewu.

http://ekozefir.pl/pobierz

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp. j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
parametréow bez uprzedniego informowania o tym. °
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Strumien nawiewny:

Znamionowe natezenie przeptywu: 2000/0,56 m*/h/m?/s
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne (sprez): 340 Pa
Spadek cisSnienia wewnetrznego czesci 337 Pa
petigcych funkcje wentylacyjne:
Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci 0 Pa
niepetnigcych funkgji wentylacyjnych:
Strumien wywiewny:
Znamionowe natezenie przeptywu: 2000/0,56 m*/h/m’/s
Znamionowe cisnienie zewnetrzne (sprez): 340 Pa
Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci 337 Pa
petnigcych funkcje wentylacyjne:
Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci 0 Pa
niepetnigcych funkgji wentylacyjnych:
Predkos¢ czotowa powietrza: 221 m/s
CiSnienie atmosferyczne: 101325 Pa
Gestos¢ powietrza: 1,2 kg/m?
Parametry powietrza, zima:
Temperatura zewnetrzna: -20,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna: 100 % R.H.
Temperatura wewnetrzna: 20,0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna wewnetrzna: 40 % RH.
Wymagana temperatura nawiewu: 20,0 °C
Zasilanie centrali: ~230/1/50 V/®/Hz
Maksymalne natezenie pradu: 58 A
Efektywny pobdr mocy: 1,25 kw
SFPv 2,26 kW/m?/s)
Sterownik mikroprocesorowy Ekozefir Standard v.9.62 lub Ekozefir Digital-E v.4.06.
Zgodnosc¢ z wymogami ekoprojektu (Rozporzgdzenie KE 1253/2014)
Sprawnos¢ odzysku ciepfa (>= 67 %) 78 %
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora: 1158 W/(m?/s)
Max wewnetrzna jednostkowa moc went. 1247 W/(m3/s)
Wentylatory wyposazone w ukfad bezstopniowe] regulacji predkosci obrotowe;j.
Zastosowane obejscie wymiennika odzysku: wewnetrzne automatyczne
UWAGA! Centrala spetnia wymogi ekoprojektu zgodnie z Rozporzadzeniem KE nr 1253/2014

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp. j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

parametréw bez uprzedniego informowania o tym. §
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Szczegbtowe dane centrali

Parametry wymiennika odzysku ciepta
Kod wymiennika odzysku:

Temperatura na wejsciu/na wyjsciu:

Wilgotnos$¢ wzgledna na wejsciu/na wyjsciu:

Opor wymiennika:
Predkos¢ powietrza:
Kondensat:

Temperaturowa sprawno$¢ odzysku (sucha):

Temperaturowa sprawnos¢ odzysku (mokra):

Odzyskana moc:

Temperaturowa sprawnos¢ odzysku (wg
1253/2014):

Premia zwigzana ze sprawnoscig odzysku:

Nawiew

Filtr nawiewny

Kod filtra:

Typ filtra:

llos¢ filtréw:

Wymiary filtra:

Klasa filtra:

Poczatkowy opdr filtra:
Koncowy opdr filtra:
Obliczeniowy opdr filtra:

Predkos¢ powietrza na filtrze:

Korekta na filtr nawiewny (wg 1253/2014):

Wentylator
Kod wentylatora:

Srednica wirnika:

GS 30/1200

Lato

Nawiew Wywiew
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W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp. j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

parametréw bez uprzedniego informowania o tym.
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Natezenie przeptywu:

Opory wewnetrzne centrali uwzgledniajgce

komore wentylatora:

Parametry w punkcie pracy:

CiSnienie statyczne:
Predkos¢ obrotowa:
Moc silnika:

Pobor pradu:

SFP

Sprawnosc¢ statyczna:

Parametry znamionowe:

Predkos¢ obrotowa:
Moc silnika:

Pobor pradu:

Wywiew

Filtr wywiewny

Kod filtra:

Typ filtra:

llos¢ filtrow:

Wymiary filtra:

Klasa filtra:

Poczatkowy opdr filtra:
Koncowy opdr filtra:
Obliczeniowy opdr filtra:

Predkos¢ powietrza na filtrze:

Korekta na filtr wywiewny (wg 1253/2014):

Wentylator
Kod wentylatora:
Srednica wirnika:

Natezenie przeptywu:

Opory wewnetrzne centrali uwzgledniajace

komore wentylatora:

Filtr
czysty
677
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W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp. j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

parametréw bez uprzedniego informowania o tym.
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Parametry w punkcie pracy:

Filtr Filtr
czysty oblicz.
CiSnienie statyczne: 677 731 Pa
Predkos¢ obrotowa: 2827 2905 1/min
Moc silnika: 0,63 0,68 kW
Pobdr pradu: 2,8 3,0 A
SFP 1,13 1,22 KW/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna: 60,0 60,1 %
Parametry znamionowe:
Predkos¢ obrotowa: 2900 1/min
Moc silnika: 0,66 kW
Pobor pradu: 29 A
Dane akustyczne centrali
Poziom mocy akustycznej emitowany do: [dB]
Pasmo oktawowe [Hz] Kréciec centrali:
Obudowa
Nawiew Wywiew Czerpnia Wyrzut
63 72,9 68,9 68,9 72,9 66,9
125 73,2 67,4 67,4 73,2 67,0
250 773 66,2 66,2 773 65,8
500 754 61,9 61,9 754 56,1
1000 68,6 554 554 68,6 56,4
2000 68,9 51,0 51,0 68,9 54,7
4000 61,9 439 439 61,9 50,2
8000 61,0 36,2 36,2 61,0 44,8
Suma [dB(A)] 76,4 62,8 62,8 76,4 62,3

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp. j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
parametréw bez uprzedniego informowania o tym.




